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 DAB NOVA PLASTIC, ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
m3/h 0 1 3 4.5 5 6 9 12 15 

l/min 0 16.6 50 75 83.3 100 150 200 250 

NOVA 180  4.95 4.45 3.15 1.7 1.15     

NOVA 200 H 7.1 6.6 5.6 4.9 4.7 4.2 2.8 1.5  

NOVA 300 (m) 7.1 6.7 5.8 5.2 5 4.6 3.42 2.2  

NOVA 600  10.2 9.7 8.9 8.3 8.1 7.8 6.6 5 3.1 

NOVA 180 - 600. Κατασκευασμένες από ειδικό  πλαστικό με ίνες γυαλιού. Υποβρύχιος ασύγχρονος κινητήρας 2900rpm, συνεχούς λειτουργίας. 
Ενσωματωμένη  θερμική προστασία στους μονοφασικούς τύπους. Στους τριφασικούς  τύπους πρέπει να χρησιμοποιείται εξωτερικό  ρελέ-θερμικό. 
Βαθμός  προστασίας   ΙΡ 68, κλάση μόνωσης F. Κατασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα CEI 2-3 και CEI 61-69. Θερμοκρασία νερού 0 οC έως +35 οC. 
Μέγιστο βάθος κατάδυσης 7 μέτρα. Αντλούμενο υγρό για τις NOVA λασπόνερα χωρίς ινώδη υλικά και για τις FEKA αστικά λύματα.Στεγανοποίηση 
άξονα με τριπλή τσιμούχα. 

NOVA 200M 

NOVA  
180MA, 300 MA 

TYΠΟΣ € TAΣΗ 
50 Ηz kW HP Α ΣΤΟΜΙO 

in 
KΑΛΩΔΙΟ 

(m) 
ΣΤΕΡΕΟ 
(mm) 

ΒΑΡΟΣ 
Kg 

NOVA 180 MA 116,00 1 X 230V~ 0.22 0.3 1.1 1 1/4” 5 5 4.6 

NOVA 180 M 113,00 1 X 230V~ 0.22 0.3 1.1 1 1/4” 10 5 4.5 

NOVA 200 M 138,00 1 X 230V~ 0.22 0.3 1.5 1 1/4” 10 5 4.5 

NOVA 300 MA 145,00 1 X 230V~ 0.22 0.3 1.5 1 1/4” 5 10 4.6 

NOVA 600 MA 223,00 1 X 230V~ 0.55 0.75 3.4 1 1/4” 5 10 7 

NOVA 600 M 229,00 1 X 230V~ 0.55 0.75 3.4 1 1/4” 10 10 6.7 

NOVA 600 T 208,00 1 X 230V~ 0.55 0.75 1.6 1 1/4” 10 10 6.7 

 DAB NOVA  SALT,VERTY,POND ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 DAB NINPHEA ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ 

TYΠΟΣ € TAΣΗ 
50 Ηz kW HP ΣΤΟΜΙO 

in 
KΑΛΩΔΙΟ 

(m) 
ΣΤΕΡΕΟ 
(mm) 

ΒΑΡΟΣ 
Kg 

NOVA SALT W 172,00 1 X 230V~ 0.2 0.3 1 1/4” 10  3,9 

VERTY NOVA 200M 149,00 1 X 230V~ 0.2 0.3 1 1/4” 10 5 4,2 

VERTY NOVA 400M 164,00 1 X 230V~ 0.4 0.55 1 1/4” 10 5 5,1 

NOVAPOND 200M 154,00 1 X 230V~ 0.2 0.3 1 1/4” 10 10 4,3 

NOVAPOND 550M 255,00 1 X 230V~ 0.55 0.75 1 1/4” 10 10 6,2 

Q 
m3/h 

H 
m 

0,5 - 7,2 7 - 2 

0,5 - 6,6 6,1 - 1,3 

0,5 - 10,8 8,8 - 1,4  

0,5 - 9 6,7 - 1 

0,5 - 15 8,8 - 1,2  

SALT W.  Γενικής χρήσης υποβρύχια αντλία κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικά υλικά και σχεδιασμένη για 
νερά με άλατα. Άξονας και βίδες από AISI316. Με καλώδιο και σούκο. 
VERTY. Υποβρύχια αντλία ειδικά σχεδιασμένη για στενά φρεάτια έως και 20 x 20 εκ. Εκκινούν στα 10-15 
εκαστοστά από τον πυθμένα και αντλούν έως και 2-3mm. Με διακόπτη για αυτόματη ή χειροκίντη 
λειτουργία. Με καλώδιο και σούκο, βαλβίδα αντεπιστροφής και σύνδεσμο 4 διαμέτρων. 
POND. Σχεδιασμένες για ανακυκλοφορία νερού σε λίμνες κήπων, για καταρράκτες και άλλα εφέ νερού. Για 
νερά με στερεά έως και 10mm. Ρυθμιζόμενο φίλτρο αναρρόφησης ώστε να αναρροφούν στερεά από 5 έως 
10 mm. Με καλώδιο και σούκο και ρακόρ σύνδεσης σωλήνα. 
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Κατασκευασμένες από κεραμικά υλικά ώστε να αντέχουν στην φθορά. Φιλτράρισμα νερού με διπλό πλέγμα 
χωρίς σφουγγάρι ώστε να μην απαιτούν συχνή συντήρηση. Με ενσωματωμένη θερμική προστασία στον 
κινητήρα. Πτερωτή σχεδιασμένη για να εκδιώκει τις βρωμιές και τα στερεά σωματίδια. 

TYΠΟΣ € TAΣΗ 
50 Ηz W ΣΤΟΜΙO 

in 
KΑΛΩΔΙΟ 

(m) 
ΒΑΡΟΣ 

Kg 
Q 

m3/h 
H 
m 

NINPHEA 1 54,00 1 X 230V~ 10 3/4” 10 1 0,7 1,5 

NINPHEA 2 64,00 1 X 230V~ 15 3/4” 10 1,5 1,1 2 

NINPHEA 3 90,00 1 X 230V~ 35 3/4” 10 1,8 2,5 2,4 

NINPHEA 4 111,00 1 X 230V~ 55 3/4” 10 2,2 3,8 2,5 

NINPHEA 5 117,00 1 X 230V~ 70 3/4” 10 2,7 4,8 3,7 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ € ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ € 
Τηλεσκοπικός σωλήνας 42,00 Μανιτάρι 26,00 

3 Επίπεδα 26,00 Λουλούδι 26,00 

Αφρός 26,00   

 
 

 

 3 Επίπεδα Αφρός Μανιτάρι Λουλούδι 

Τηλεσκοπικός  
σωλήνας 

NEW 
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