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Οικιακή αντίστροφη όσμωση 
Παρόλο που τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης παρέχουν πόσιμο νερό, η ποιότητα του μπορεί να βελτιωθεί 
περαιτέρω με την αφαίρεση των αλάτων και άλλων στοιχείων διαλυμένων στο νερό που του δίνουν 
άσχημη γεύση. Το σύστημα αντίστροφης όσμωσης βασίζεται στην εφαρμογή πίεσης σε ένα διάλυμα 
υψηλής συγκέντρωσης ώστε να ωθηθεί διαμέσου μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης. Με αυτό τον τρόπο τα 
περισσότερα άλατα και χημικές ουσίες κατακρατούνται, και το αποτέλεσμα είναι πολύ καθαρό νερό, με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, ιδανικό για πόσιμο, μαγείρεμα, πότισμα, σιδέρωμα.  

 

 

 

 

 

 

 

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης κατακρατούν άλατα, οργανικές ενώσεις, μικροοργανισμούς και 
σωματίδια. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία 

Ποιότητα νερού του δικτύου, πίεση, θερμοκρασία, συντήρηση του συστήματος (περιοδικές αλλαγές 
φίλτρων, τακτικός καθαρισμός). Σύστημα Idrapure 5: 

• Οικιακό σύστημα αντίστροφης όσμωσης που έχει σχεδιαστεί να 
καθαρίζει το νερό του δικτύου ύδρευσης. 

• Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι συνάρτηση της ποιότητας 
του νερού του δικτύου. 

• Κατάλληλη πίεση βελτιώνει την απόδοση του εξοπλισμού και την 
ποιότητα του νερού. 

• Είναι απαραίτητη η περιοδική αλλαγή των φίλτρων κάθε 6 ή 12 μήνες 
για την καλύτερη λειτουργία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης. 
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Κύρια στοιχεία του συστήματος 
• Προφίλτρο ιζημάτων: κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια που μπλοκάρουν τη μεμβράνη 

• Φίλτρα ενεργού άνθρακα: προστατεύουν τη μεμβράνη από το χλώριο που θα μείωνε την 
αποδοτικότητα της 

• Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης: συνήθως κατασκευασμένη από πολυαμίδιο, κατακρατά διαλυμένα 
άλατα, μικροοργανισμούς, και αιωρούμενα σωματίδια. 

• Βάνα έκπλυνσης: ρυθμίζει την ροή στην αποχέτευση για τον καθαρισμό της μεμβράνης. 

• Δοχείο αποθήκευσης: για άμεση παροχή νερού. 

• Μετά-φίλτρο ενεργού άνθρακα: τοποθετείτε μετά το δοχείο αποθήκευσης για να εξαλείψει πιθανή 
άσχημη γεύση από το δοχείο αποθήκευσης. 

 
Περιγραφή εγκατάστασης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Νερό δικτύου  9 Δοχείο υπό πίεση 
2 Βάνα με ταυ  10 Σωλήνας αποχέτευσης 
3 Σωλήνας παροχής νερού  11 Σέλα σύσφιξης 
4 Επεξεργασμένο νερό  12 Αποχέτευση 
5 Βρύση αντίστροφης όσμωσης  13 Φίλτρο ιζημάτων 
6 Φίλτρο μετά-άνθρακα  14 Φίλτρο κοκκώδη άνθρακα 
7 Σωλήνας προς δοχείο αποθήκευσης  15 Φίλτρο συμπαγούς άνθρακα 
8 Βάνα δοχείου αποθήκευσης  16 Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 

 

Στοιχεία λειτουργίας 

• Το σύστημα αντίστροφης όσμωσης λειτουργεί σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35 0C. 

• Κατακράτηση αλάτων 94 – 98% 

• Μέγιστα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) νερού δικτύου 2500mg/l 

• Περιλαμβάνει πιεστικό δοχείο αποθήκευσης και επιχρωμιωμένη βρύση 

• Παράγει μέχρι και 150 λίτρα την ημέρα  
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Βήματα εγκατάστασης 

1. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος επαρκής χώρος για τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση. 
2. Εγκαταστήστε το βρυσάκι στο επιθυμητό σημείο. 
3. Τοποθετήστε τα φυσίγγια φίλτρων στην κυλινδρική υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι είναι σφιγμένα με το 

κλειδί που παρέχεται για το σκοπό αυτό. 
4. Τοποθετήστε τη μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης στο οριζόντιο δοχείο, και βεβαιωθείτε ότι είναι 

καλά κλεισμένο. Η προστατευτική συσκευασία πρέπει να αφαιρεθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρά 
χέρια και τοποθετήστε το με μεγάλη προσοχή για να μην λερωθεί. 

5. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό αντίστροφης ώσμωσης στην επιθυμητή θέση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση. 

6. Εγκαταστήστε το δοχείο αποθήκευσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον εξοπλισμό αντίστροφης 
ώσμωσης. Τοποθετήστε τη σφαιρική βαλβίδα στην κορυφή του δοχείου. Χρησιμοποιήστε τον 
παρεχόμενο σωλήνα που συνδέει το δοχείο με τη υδροληψία με τον εξοπλισμό όσμωσης. 

7. Κλείστε την παροχή νερού στη βρύση. Τοποθετήστε το ταφ που θα παρέχει νερό στον εξοπλισμό 
όσμωσης με το μεταλλικό βανάκι, όπως φαίνεται στο διάγραμμα προσέχοντας να μην κάνετε ζημιά 
στους σωλήνες παροχής νερού. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο πλαστικό σωλήνα για να συνδέσετε 
το βανάκι με τη είσοδο του εξοπλισμού όσμωσης. 

8. Κολάρο εγκατάστασης αποχέτευσης: Ανοίξτε μια οπή 1/4'' στο σωλήνα αποχέτευσης πάνω από το 
σιφόνι. Τοποθετήστε το κολάρο αποστράγγισης και σφίξτε προσεκτικά τις δύο βίδες. Χρησιμοποιήστε 
τον παρεχόμενο σωλήνα για να συνδέσετε το αποχετευτικό δίκτυο με τον εξοπλισμό όσμωσης. 

9. Συνδέστε την έξοδο του συστήματος στο βρυσάκι χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο σωλήνα. 
10. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά. 
11. Ελέγξτε ότι η βαλβίδα πλήρωσης της δεξαμενής είναι ανοικτή και ότι η βαλβίδα έκπλυσης είναι 

κλειστή 
12. Ανοίξτε την παροχή νερού για να αρχίσουν να γεμίζουν τα δοχεία. Παρατηρείστε ότι το διαφανές 

δοχείο γεμίζει με νερό, και μετά από λίγα λεπτά αρχίζει να τρέχει το βρυσάκι. 
13. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές σε καμία από τις συνδέσεις. Αν ναι σφίξτε με κατάλληλο 

εργαλείο. 
14. Μετά την εγκατάσταση περιμένετε να γεμίσει το δοχείο αποθήκευσης για τη σωστή λειτουργία του 

συστήματος. 
15. Ανάλογα με τη χρήση προτείνεται έκπλυνση της μεμβράνης όσμωσης μια φορά το μήνα. Ανοίγετε τη 

βάνα έκπλυνσης για μισό λεπτό και την κλείνετε ξανά. 

 
Εντοπισμός βλαβών 

 Πρόβλημα  Αιτία Λύση 

Το σύστημα όσμωσης 
παράγει λιγότερο νερό ή 
καθόλου 

1. Η βάνα του δοχείου αποθήκευσης 
είναι κλειστή 

2. Η δεξαμενή έχει χάσει πίεση 
3. Η μεμβράνη όσμωσης είναι βρώμικη 
4. Η βαλβίδα έκπλυνσης είναι ανοιχτή 

1. Ανοίξτε τη βάνα του δοχείου 
2. Αυξήστε την πίεση του δοχείου 
3. Αλλάξτε την μεμβράνη όσμωσης 
4. Ελέγξτε την βαλβίδα έκπλυνσης. 

Αλλάξτε την αν δεν λειτουργεί. 

Ο εξοπλισμός 
αντίστροφης όσμωσης 
δεν λειτουργεί 

1. Η είσοδος του νερού στο σύστημα 
είναι κλειστή 

2. Ανεπαρκής πίεση εισόδου 

1. Ελέξγτε την είσοδο νερού στο 
σύστημα 

2. Εγκαταστήστε μια αντλία για 
αύξηση πίεσης 

Διαρροή νερού 
1. Οι συνδέσεις μεταξύ των σωληνών και 

των ρακόρ είναι χαλαρές 
2. Έχει σπάσει κάποιος σωλήνας 

1. Τοποθετήστε σωστά τους σωλήνες 
στα ρακορ και σφίξτε 

2. Αντικαταστήστε τον σωλήνα 
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Μικρή παραγωγή νερού 
1. Η πίεση στην είσοδο είναι μικρή 
2. Τα φίλτρα είναι βρώμικα 

1. Είναι απαραίτητη η χρήση αντλίας 
για επιπλέον πίεση 

2. Αντικαταστήστε τα φίλτρα  

Πολύ υψηλή έξοδος TDS 

1. Το προφίλτρο δεν λειτουργεί 
2. Η μεμβράνη όσμωσης είναι βρώμικη 
3. Υπάρχει ροή νερού από το bypass 
4. Η τιμή των TDS στην είσοδο του 

συστήματος είναι μεγαλύτερη από τη 
συνιστώμενη 

1. Αντικαταστήστε το φίλτρο 
2. Αντικαταστήστε τη μεμβράνη 

όσμωσης 
3. Αντικαταστήστε τον περιοριστή 

ροής 
4. Μειώνεται ο χρόνος ζωής της 

μεμβράνης όσμωσης 
 

 

Αναλώσιμα Περιγραφή Διάρκεια Ζωής 

 

Φίλτρο ιζημάτων PP 9” ¾ 5μm 6 μήνες 

 

Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα 9” ¾ 6 μήνες 

 

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 9” ¾ 6 μήνες 

 

Μετά-φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 χρόνος 

 

Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 10 – 50 gpd 1-2 χρόνια 

 

 

 

 


