
 Εξαιρετική ποιότητα και επίπεδο υγιεινής :
Σχεδιασμός για εύκολο καθαρισμό : Για βιομηχανίες τροφίμων, • 
καλλυντικών και φαρμάκων
Μεγάλος κινητήριος άξονας• 
Ελάχιστος κίνδυνος μόλυνσης (πρακτικά χωρίς περιοχές • 
εγκλωβισμού)
Όλα τα βρεχόμενα μέρη από AISI 316• 
Ra 0.8 μm σαν στάνταρ (Ra 0.4 μm μετά από ζήτηση)• 
Πληρούν τις απαιτήσεις EHEDG• 
Πληρούν τα πρότυπα υγιεινής : FDA, 3A• 
Πιστοποιητικό 3.1 μετά από ζήτηση• 
Και για περιοχής αντιεκρηκτικότητας : Με πιστοποιητικό ΑΤΕΧ• 
2 χρόνια εγγύηση• 
Καθαρή μοντέρνα γραμμή• 

BLK SERIES

BLK Hy-clean SERIES

Το νέο πρότυπο στις λοβωτές αντλίες

 Aπόδοση :
Εξαιρετική ογκομετρική απόδοση  • 
Ομαλή ροή• 
Χαμηλό απαιτούμενο NPHS • 
Δεν καταπονούν το προϊόν• 
Διακινούν υγρά με στερεά εν αιωρήσει• 
Για υγρά από χαμηλό έως πολύ υψηλό ιξώδες• 
Κατάλληλες για SIP (καθαρισμός επί τόπου) • 

       και SIP (αποστείρωση επί τόπου)

 Οικονομία :
Εξαιρετική σχέση απόδοσης / τιμής • 
Εύκολη πρόσβαση για αλλαγή του στυπειοθλίπτη• 
Εύκολη και γρήγορη συντήρηση• 
Γρήγορη αποσυναρμολόγηση• 
Εύκολη εκκένωση• 
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας• 

 Εύκολη προσαρμογή :
Συμπαγής κατασκευή : Μικρή κατανάλωση χώρου• 
Δυνατή ξηρά λειτουργία με βρεχόμενο στυπειοθλίπτη• 
Διπλής φοράς περιστροφής• 
Αρθρωτή σχεδίαση• 
Στόμια οριζόντια ή κατακόρυφα• 
Εναλλάξιμος κινούμενος / κινητήριος άξονας• 
Ποικιλία στομίων : DIN11851, NPT, BSP, SMS, Tri-clamp, • 

      ISO PN16, RJT, ASEPTIC, NEUMO
Στιβαρή σχεδίαση• 

www.marcopumps.gr
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Για  συνεχή  μεταφορά ,  δοσομέτρηση ,  έγχυση ,  πλήρωση ,  μίξη

Τρόφιμα

Γάλα, κρέμες, γιαούρτι, παγωτό, συμπυκνωμένο γάλα, κρέμα γάλακτος, 
λιωμένο τυρί, μαγιά-ένζυμα, αρωματικές ύλες, επιδόρπια, υγρή ζάχαρη 
κλπ

Ποτά
Αναψυκτικά, αλκοόλες, λικέρ, κρασί, μπύρα, χυμοί φρούτων, σιρόπια, 
ζύμες, υγρή ζάχαρη, χρωστικές

Κέϊκ και ζυμαρικά
Ζύμη, γεμίσεις, γαρνιρίσματα και επιστρώματα, μαγιά, αυγά, βούτυρο, 
σοκολάτα, αρωματικά και χρωστικές, πρόσθετα κλπ

Φρούτα και 

λαχανικά

Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας, και φρούτων, χυμοί, πουρέδες, ζελέ 
φρούτων, λάδια και φυτικά λίπη, αραβικό κόμι κλπ

Κρέας και ψάρια
Ζωϊκά λίπη και έλαια, λαρδί, προϊόντα αίματος, ζελατίνη, μολάσσες, άλμη, 
ένζυμα, γαλακτικό οξύ, ασκορβικό οξύ, χλώρια κλπ

Κονσερβοποιία Σάλτσες, σούπες λαχανικών και ψαριών, πρόσθετα (σώς, κέτσαπ)

Ζάχαρη και άμυλο Υγρή ζάχαρη, μέλι, λικέρ, πολτοί, χυμοί, γλυκόζη, άμυλο και υποπροϊόντα

Έλαια και λίπη Φυτικά έλαια και λίπη. Ζωϊκά έλαια και λίπη

Πρόσθετα Μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα, σάλτσες, ξύδι

Διάφορα 
Μαγιές, προσθετικές ύλες, οξέα (γαλακτικό, μυρμηκικό, ασκορβικό), 
αρωματικά και χρωστικές

Ζωϊκές τροφές Φαγώσιμο λίπος, πολτοί κρέατος, αρωματικά και χρωστικές

Τρόφιμα  :

Καλλυντικά
και  φάρμακα

Χρώματα ,  μελάνια 
και  επιστρώματα

Έλαια, κρέμες ομορφιάς, οδοντόκρεμες, 
λοσιόν, ζελέ, γαλακτώματα, υγρά σαπούνια, 
σαμπουάν, σιρόπια, αρώματα, πρόσθετα, 
ενεργά συστατικά, διάφορα καλλυντικά

Υδατοδιαλυτά χρώματα, λάκες, βαφές, 
πλαστικοποιητές, ακρυλικές κόλες, ρητίνες, 
σκληρυντές, καταλύτες, χρωστικές, μελάνια, 
γλυκερίνη, κερί, σαπουνέλαια.

Σαπούνια ,  απαρρυπαντικά Βιομηχανική  παραγωγή

Έλαια, κρέμες ομορφιάς, οδοντόκρεμες, 
λοσιόν, ζελέ, γαλακτώματα, υγρά σαπούνια, 
σαμπουάν, σιρόπια, αρώματα, πρόσθετα, 
ενεργά συστατικά, διάφορα καλλυντικά

Φυτοφάρματκα (μυκητοκτόνα, υγρά 
λιπάσματα κλπ) καλούπια (πολυϋδρικές 
αλκοόλες, ισοκυανικά), ελαφρά οξέα για 
επεξεργασία επιφανειών, πολυμερή

www.marcopumps.gr

Αντλίες 

Πιεστικά

Πυροσβεστικά
Π .  ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ  & ΥΙΟΣ  ΑΕΒΕ

Ο ι  ε ι δ ι κ ο ί  σ τ η  δ ι α κ ί ν η σ η  υ γ ρώ ν

Αντιπρόσωποι

Εισαγωγείς

Κατασκευαστές

ΕΔΡΑ : Λεωφ. Αθηνών - Πειραιώς 97
Τ.Κ. 185 41 Πειραιάς

ΤΗΛ. : 210 4830329 (8 Γραμμές)
FAX. : 210 4833358

E-mail : sales@marcopumps.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΒΙΠΕΘ Σίνδου Ο.Τ. 56
Τ.Κ. 570 22 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. : 2310 522946, 548561
FAX. : 2310 522927
E-mail : thessaloniki@marcopumps.gr



Οι καλύτερες λοβωτές αντλίες 
από την Blackmer

AISI 316L ανοξείδωτο καπάκι
Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση• 
Εύκολη πρόσβαση στους στυπειοθλιπτες• 
Εύκολος καθαρισμός• 
Επίπεδο (αναστρέφεται)• 
Γυαλισμένη επιφάνεια• 
Τραχύτητα Ra 0,8 μm• 

Βίδες ρότορα
316L • 
Σίγουρη ασφάλιση• 

Τρίλοβος ρότορας AISI 316L
Εναλλάξιμος με δίλοβο• 
Εύκολη τοποθέτηση• 
Τοποθετείται με ακρίβεια• 
Υγιεινού τύπου• 
Χωρίς περιοχές • 

   εγκλωβισμού

Παρέμβυσμα τύπου L
Αυλάκι υποδοχής στο σώμα• 
Υγιεινού τύπου• 
Κατά EHEDG• 
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Πλεονεκτήματα και των δύο σειρών

Σχεδιασμός για εύκολο καθαρισμό• 
Μεγάλη ογκομετρική απόδοση• 
Χαμηλό NPSH• 
Μοντέρνα στιβαρή σχεδίαση• 
Διπλής φοράς περιστροφής• 
Ομαλής ροής• 
Επί τόπου συντήρηση χωρίς λύσιμο σωλήνων• 
Δεν καταπονούν το προϊόν• 
Ξηρά λειτουργία με ψυχόμενους στυπειοθίπτες• 
Χωρίς παλμούς στη ροή• 
Αρθρωτή σχεδίαση• 
Στόρια κατακόρυφα ή οριζόντια• 
Κατάλληλες για CIP και SIP• 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316L. Κατάλληλες για όλες τις εφαρμογές 
σε βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών και 

φαρμάκων

Ειδικής σχεδίασης υγιεινού τύπου σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις EHEDG 

(πολύ υψηλές απαιτήσεις καθαρισμού)

5 μεγέθη

Στόμια :
κατακόρυφα ή οριζόντια

5 μεγέθη

Στόμια :
μόνο κατακόρυφα

AISI 316L ανοξείδωτο σώμα
Στάνταρ τραχύτητα 0,8 μm
(0,4 μm με ζήτηση) Τεχνικά χαρακτηριστικά

Mέγεθος Τύποι Στόμιο
DN

Λίτρα /
περιστροφή

Μέγιστη
παροχή
m3/h

Μέγιστη
Πίεση

bar

Mέγιστη
ταχύτητα

rpm

1
BLK 1-2-12 20 0,020 1,8 12 1450
BLK 1-2-7 25 0,030 1,7 7 950

2
BLK 2-6-12 25 0,100 5,7 12 950
BLK 2-8-7 40 0,140 7,9 7 950

3
BLK 3-13-12 40 0,230 13,3 12 950
BLK 3-17-7 50 0,300 17,1 7 950

4
BLK 4-29-12 50 0,970 29,2 12 720
BLK 4-41-7 80 0,950 41,1 7 720

5
BLK 5-78-12 100 2.170 78,2 12 600
BLK 5-116-7 150 3,210 115,8 7 600

Μέγιστη θερμοκρασία
110 • oC (230 oF) σαν στάνταρ
150 • oC (302 oF) με ζήτηση

Μέγιστο ιξώδες : 100.000 mPa.s (cP)
Διέλευση μή στερεών σωματιδίων Φ45 (συνιστώμενο Φ15)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ BLK BLK Hy-Clean

Τύπος στομίων

SMS Ναί Ναί
DIN 11851 Ναί Ναί
Tri Clamp Ναί Ναί
BSP Ναί Ναί
NPT Ναί Ναί
ISO PN16 Ναί Ναί
Άλλο Με ζήτηση Με ζήτηση

Παραλληλόγραμμο στόμιο εισόδου       (Φωτ 1) Προαιρετικά Προαιρετικά

Τύπος ρότορα
Τρίλοβος       (Φωτ 2) Στάνταρ Στάνταρ
Δίλοβος         (Φωτ 3) Προαιρετικά Προαιρετικά
Άλλου τύπου Με ζήτηση Με ζήτηση

Μηχανικοί στυπ/πτες
Απλός MS - στάνταρ
Διπλός MS - προαιρετικά
Ψυχόμενος - προαιρετικά

C/Sic Στάνταρ Στάνταρ
Sic/Sic Προαιρετικά Προαιρετικά
TungC/Sic Προαιρετικά Προαιρετικά
TungC/TungC Προαιρετικά Προαιρετικά

Παρεμβύσματα
EPDM (συμβατό FDA) Στάνταρ Στάνταρ
FPM Προαιρετικά Προαιρετικά
PTFE Προαιρετικά Προαιρετικά

Ασφαλιστικά
By-pass στο καπάκι Προαιρετικά Φωτ4 Δεν συνιστάται
Εξωτερικό by-pass Προαιρετικά Συνιστάται

Χιτώνια ψύξης/
θέρμανσης 180 oC max

Στο προστινό καπάκι Προαιρετικά Προαιρετικά
Στο σώμα Προαιρετικά Προαιρετικά

Βάση στήριξης
Για κάθετα στόμια Ναί    Φωτ 5 Ναί
Για οριζόντια στόμια Ναί   Φωτ 6 Ναί

Τραχύτητα
Ra 0,8 μm Στάνταρ Στάνταρ
Ra 0,4 μm Προαιρετικά Συνιστάται

               1                          2                        3      
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Πίεση
 (bar)                  

Παροχή                  

Βιομηχανικές Εφαρμογές

Μεταφορές - Πληρώσεις - Εκκενώσεις
Δοσομετρήσεις - Συσκευασίες

Εξατμίσεις - Ξηράνσεις
Συμπυκνώσεις - Φιλτράνσεις

Εξαγωγές - Μίξεις
Ζυμώσεις - Ομογενοποιήσεις
Γαλακτοποιήσεις - Διαχωρισμοί
Συνθλίψεις - Εξαερώσεις

Αποστειρώσεις - Παστεροποιήσεις
Ενισχύσεις πίεσης

Στυπειοθλίπτες στο μπροστινό μέρος
Μειώνουν το χρόνο συντήρηςη και επισκευής

Υπερ-διαστασιολογημένα μπροστινά ρουλεμάν
Υποστηρίζουν μεγάλα φορτία

Πίσω ρουλεμάν
Υποστηρίζουν υψηλές ταχύτητες

 Εναλλάξιμος 
κινητήριος / κινούμενος 

άξονας

Όλα τα βρεχόμενα μέρη 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L

Σχεδιασμένες για εύκολο καθαρισμό
σε διαδικασίες παραγωγής CIP / SIP Ξεχωριστό σώμα αντλίας και φωλιάς ρουλεμάν

Μηδενίζεται ο κίνδυνος μόλυνσης του προϊόντος

Ελαιοδείκτης

Ακριβής συγχρονισμός• 
Χαμηλός θόρυβος• 
Εύκολη ρύθμιση• 

Μεγάλη διάρκεια ζωής• 

Αρθρωτή σχεδίαση
1 σώμα αντλίας• 

1 κάθετη • 
ή οριζόντια βάση

Ελικοειδή 
γρανάζια

Τάπα εκκένωσης
Βάση ανοξείδωτη AISI 304

Δίσκος προστασίας από 
βρεξίματα

Εύκολη πρόσβαση
στα στεγανά

Αντλίες με 
ελεύθερο άκρο άξονα

Συγκροτήματα με μειωτήρες

 Απ’ ευθείας σύνδεση   Ενσωματωμένο μοτέρ  
                          Varmeca

 Με μειωτήρα    Varmeca + μειωτήρας

CETIFICAT           CERTIFICAT
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